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Bővítőkonzolok a fix bekötéshez
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A méretek mm-ben vannak megadva
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Opcionális bővítő konzolok
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Ellenérizze, hogy a beallitott és a
tényleges h6mérséklet
megegyeznek-e
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Tisztitsuk évente kétszer a fﬁm

szezon kezdetén és végén!
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A tiimelegedés elleni
védelem lekapcsolja a
fut6testet, ha a h6 em
tud tavozni.

Nadland Kft

1037 Budapest, Bécsi ut 403.
Tel./Fax.: 06-1/260 2887

E-mail: info2@nad.hu

Web: www.fut.hu - www.nadland.eu

A késziiléket nem kezelhetik csokkent fizikai, érzékelési vagy mentalis képességekkel rendelkez6 vagy tapasztalattal és megfelelé szakképzettséggel nem bird
egyeének, kivéve ha a biztonsagukért felel6s személy felligyelete alatt vannak. A gyermekeket felligyelni kell, hogy ne jatsszanak a készulékkel. Ha a vezeték
megsérll, annak javitasat csak a gyarto, a gyarté altal felhatalmazott szerviz-képviselet végezheti a kockazatok elkerilése érdekében.
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A fix (hálózati csatlakozóval nem rendelkező) készülékek beszerelését bízza szakképzett villanyszerelőre!
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A VR5 felszínén levő olajos védőbevonat az első használatkor elpárolog kb. 5 perc alatt.
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Állítsa be a kívánt hőmérsékletet

István
Text Box
Várjon 6-12 órát
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Ellenőrizze, hogy a beállított és a tényleges hőmérséklet megegyeznek-e
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A túlmelegedés elleni védelem lekapcsolja a fűtőtestet, ha a hő em tud távozni.
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Miután eltávolítottuk a hőáram útjában álló tárgyakat, a fűtés újraindul.
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Tisztítsuk évente kétszer a fűtési szezon kezdetén és végén!
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Nádland Kft
1037 Budapest, Bécsi út 403. 
Tel./Fax.: 06-1/260 2887
E-mail: info2@nad.hu
Web: www.fut.hu - www.nadland.eu
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A készüléket nem kezelhetik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő szakképzettséggel nem bíró egyének, kivéve ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. Ha a vezeték megsérül, annak javítását csak a gyártó, a gyártó által felhatalmazott szervíz-képviselet végezheti a kockázatok elkerülése érdekében.


