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Koszonjlk, hogy ezt a kivalo mindségli terméket valasztotta. Bizunk benne, hogy
maximalis elégedettséggel fogja hasznalni a flitékészilékét. Kérjuk, hogy beszerelés és
hasznalatba vétel el6tt olvassa el ezen Utmutatot. Kérjlk tovabbi felhasznalas céljara
6rizze meg ezt a dokumentumot.

1.1. A késziilék elhelyezése

A készlléket lakéépuletben torténd alkalmazasra tervezték. Mas felhasznalas esetén

kérje ki a forgalmazo véleményét.

- Akésziléket az idevonatkozé szabvanyok betartasaval kell felszerelni.

- A fGtokészulék besorolasa Il védelmi osztaly (kettds szigetelés(), védettsége 1P24
(froccsend viz ellen védett). Flird&szobakban, vizes helyiségekben a zénabesorolasra
vonatkozo elbirasokat be kell tartani. A készlléket ugy kell felszerelni, hogy a kad-
bol ne lehessen elérni a kezelégombokat (lasd 1. abra).

- Vegye figyelembe a minimalis felszerelési tavolsagokat a 3. oldal 1. abra szerint

1. dbra EX

Ne szerelje a flit6késziiléket:

- Huzatban lévé helyre, vagy pl. ventilator kozelébe N
- Konnektordugalj ala

- Fuaggony, vagy mas gyulékony anyag kozelébe o
- Flirddszobaban 1-es zonaba

A késziiléket falra szerelt allapotban, vagy kiilon kaphaté tartélabbal szabadon élléan
lehet lizemeltetni.

Ne szerelje az allé késziiléket fektetve, fekvot pedig allitva.



1.2. A késziilék elhelyezése

1.2/a. Mobil, szabadon allé elhelyezés:

A kalén kaphaté tartolabat az ahhoz adott szerelési Gtmutato alapjan szerelje
a készulék aljara. Ne hasznalja a késztléket furdékad, zuhanyzd, vagy medence
kodzelében.

1.2/b. Falra szerelés:

I, A tartokonzol leszerelése:
Fektesse le a késziléket a hatuljaval felfelé egy sik felGletre. Tavolitsa el a kész(-
lék hatuljarol a tartékonzolt egy lapos csavarhzo segitségével.
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Il, A tartokonzol falra rogzitése:

A készilék helyének
meghatdrozasahoz vegye
figyelembe az 1. abrat.

Hasznalja a konzolt sablonként az alabbiak szerint:

¢ Tegye a konzolt a falhoz, Ggy, hogy az E;rﬂgﬁ:e?/f:[.\l
alja a padléhoz érjen. b \\f;y’

* Jeldlje be a 2. dbra szerint az ,A" rogzi- ‘ 1
tési pontot. ﬂ |

« A konzol alsé régzitési pontjait helyezze 2,
a bejeldlt , A" rogzitési ponthoz, majd l } y R
rajzolja be a 3. abra szerinti ,B"” régzitési A 7 /f.;%}lh ki
pontot. Argihal '-\"t_,j‘!,f pont

* A bejeldlés alapjan rogzitse a falhoz a il . N (- N

tartékonzolt megfelel6 csavarokkal. 2. 4bra .3Awa'br’a




1, A készilék felszerelése

Az alabbi médon pattintsa a készlléket a falra rogzitett tartokonzolra:

» Akassza a készilék hatoldalan 1évé alsé régzitépontot a konzol aljara (S1) enyhén
doéntétt szégben

» A fels6 rogzitépontot tegye a konzol tetejéhez (52), majd ha beakadt, enyhén
nyomja lefele a flit6késziiléket, hogy a rogzitéfil a helyére kattanjon
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1.3. A fiitokésziilék elektromos bekotése
A készllék dramellatasara 230-240V 50Hz szlikséges.

- Dugvillaval szerelt modell esetén a készuléket a fali csat-
lakozoba kell dugni. :

- Kétédobozba kétés: fazis=barna, nulla=kék. A készlléket i g
NEM kell foldelni. I

- Fix bekdtésnél csak szakképzett villanyszerel6 végezheti
a bekotést. Ha a készuléket 30mA Fl-relére kototték (pl.
firdészobaban) a vezérl6kabelt is azonos potencialra kell
hozni.

- Vizes helyiségekben a kotédobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlészint-
t6l elhelyezni.

A késziiléket nem kell féldelni!




2.1. Kezeloszervek és kijelzd
Komfort méd
|d6zitett mod
(Nincs hasznalatban)

Takarék (ECQO) moéd
Fagyvédd maod
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) ) ) Flités visszajelzd lampa
2.2. A késziilék bekapcsolasa

Az els6 bekapcsolaskor a készilék komfort modban van. A gyari komfort-hémérséklet
19°C, a takarék (ECO) 16°C.

A készlilék bekapcsolasahoz nyomja meg a p/> gombot. A
legutdbb hasznalt beallitas jelenik meg a kijelzén. A pj© ,
gomb hosszas megnyomasaval tudja a készlléket kikapcsolni. =l

o

2.3. A kezelégombok lezarasa

Az illetéktelen beallitasok elkerllésére lezarhatja a készllék
gombjait a # gombok egylttes lenyomasaval. A zar felolda-
sahoz nyomja hosszan egyszerre a # gombokat.
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2.4. Uzemmaéd kivalasztasa

Piktogram | Megnevezés |Mikor hasznalja ezt a médot?

Két napnal hosszabb tavollét esetén javasolt. A fagyve-
?]3% Fagyvédelem |delmi hémérséklet gyarilag kb. 7°C-ra van allitva, és nem
modosithaté.

Ejszaka, vagy 2-48 6ras tavollét esetén javasolt méd. A
ECO Takarék/ECO |komfort médban bedllitott értéknél 3 °C-kal alacsonyabb
takarék hémérséklet.

:i-. Komfort Amikor otthon tartézkodnak, ez a normal fiités.

& Id6zité A komfort méd kezdését, vagy leallitasat lehet idoziteni.

2.4/a. Fagyvédo mod

Nyomja meg tébbszér a p/> gombot, amig a visszajelzé fény =
a s piktogram alatt gyullad ki. A kijelzén 7°C jelenik meg, =
ez az érték nem valtoztathato. J




2.4/b. Takarék (ECO) méd

Nyomja meg tobbszér a B/ gombot, amig a visszajelzé fény
az ECO piktogram alatt gyullad ki. A kijelzén a legutébb
beallitott ECO hémérséklet latszik. Az értéket a + gombbal
allithatja be. Legalacsonyabb beallithaté hémérséklet: 12°C,
a legmagasabb: komfort -1°C. 5 mp. utan az érték taroladik,
és a kijelzé az aktudlis hémeérsékletet mutatja. Megjegyzés: a
gyari ECO beallitas: komfort -3°C.
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2.4/c. Komfort méd

Nyomja meg tdbbszér a pi gombot, amig a visszajelzé fény
a @ piktogram alatt gyullad ki. A kijelzén a legutébb be-
allitott komfort-hémérséklet latszik. Az értéket a ¢+ gombbal
allithatja be. A hémérséklet 13°C és 28°C kozott allithato.

5 mp. utan az érték tarolodik, és a kijelzé az aktualis hGmér-
sékletet mutatja. Megjegyzés: ha a komfort hémérsékletet az
ECO ala allitja, akkor az ECO automatikusan 1°C-kal alacso-
nyabbra allitédik, mint a beallitott komfort érték.

@0

2.4/d. Id6zité méd

Az id6zitével a bedllitott idétartam letelte utan kapcsolhatja ki/be a készuléket.
- Ha az id6zit6 beallitasa on, akkor a készllék a beallitott id6 (1-24 6ra) letelte utan

komfort modba bekapcsol

- Ha az id6zit6 beallitasa off, akkor a készllék komfort modbol a bedllitott id6 (1-24

o6ra) letelte utan kikapcsol

Nyomja meg tdbbszér a B/ gombot, amig a visszajelzd fény
a © piktogram alatt gyullad ki. A kijelzén a lequtébb hasz-
nalt ,on", vagy ,off” jelenik meg. Az ,on" vagy ,off” kézott
% gombbal valaszthat. Ha megvan, p/> gombbal léphet az
id6tartam beallitasahoz. + hasznalataval allitsa be az idézités
id6tartamat (1-24 oéra).

N
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2.5. A kijelz6 kalibralasa (ha a kijelzett és a mért homérséklet nem egyezik meg)

Nyomja meg egyszerre a P/O és $ gombokat, a kijelzén a
korrekcios érték latszik (alapértelmezett 0°C).+ gombbal
allithatja be az értéket +3 és -3 k6zott.»/© gombbal léphet ki
a kalibralasbol

e

Aramkimaradas esetén a készulék beallitasai tarolédnak.




- A termoszat maximumra allitasaval a felflitési idé nem lesz gyorsabb

- Szell6ztetéskor kapcsolja ki a készlléket

- Ha nem tartozkodik a helyiségben, csokkentse a hémérsékletet a takarék maéd alkal-
mazasaval, ha pedig hosszabb ideig van tavol, hasznalja a fagyvédé funkciot.

- Ha egy helyiségben tébb készulék talalhato, izemeltesse azokat egyszerre. igy
egyenletesebb héérzet biztosithatd azonos energiafelhasznalas mellett.
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Ne engedjen gyermekeket a készilék kozelébe, a forré flitétest megérintése akar
égési sérilést is okozhat.

A készlléket csak az erre felhatalmazott, cselekvéképes személyek kezelhetik ezen
utmutato teljes ismeretében. Sziikség esetén biztositani kell, hogy gyermekek, vagy
illetéktelen személyek ne férhessenek hozza.

Tilos a késziilékbe barmilyen targyat, éghet6 anyagot, vagy papirt bedugni.
A fiitékészulék levegéracsait semmilyen esetben sem lehet letakarni
Ne szaritson a készuléken pl. ruhat, kesztytit stb.
A csatlakozo kabel sériilése esetén a készlléket aramtalanitani kell és arra felhatal-
mazott személynek haladéktalanul ki kell javitania azt.
* Mindennemti elektromos szerelést csak szakképzett villanyszereld végezhet.

Elsé bekapcsolaskor a késziiléknek furcsa szaga lehet, enyhe flst szallhat fel, ez a
jelenség kb. 5-10 perc mulva elmulik.

A legjobb hatasfok érdekében évente minimum kétszer tisztitsa ki a levegéréacsot por-
szivo, vagy ecset segitségével. A készlilékhazat kikapcsolt allapotban nedves ruhaval
lehet letorélni, ne hasznaljon tisztitd-, vagy oldoszert.

Szakemberrel 6tévente ellenériztesse a késziilék belsejét. Poros kérnyezetben a fiits-
elemre szennyezGdés rakodhat le. A garancia a szennyezett levegére visszavezethet6
karosodasra nem terjed ki.

Nem f(it a készlilék: ellenérizze hogy komfort izemmédban van-e készilék, megkap-
ja-e a halézati feszliltséget (kismegszakito, fékapcsold). Ellenérizze a helyiség hémér-
sékletét és a termosztat beallitasat.

Folyamatosan fiit a készilék: ellendrizze, hogy nincs-e huzatban a készllék, vagy mas
nem befolyasolja-e a termosztat héérzékelsjét. A készilékben taldlhato elektronika
érzékeny lehet kiilsé zavaré hatasokra. Aramtalanitsa 5 percig a késziiléket, majd
inditsa Ujra. Ha a probléma tovabbra is fennall Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval. Ne
bontsa meg a készllék hazat, bizza azt szakemberre!



A vasarlas datumatol szamitott 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az
idétartam nem lehet tobb, mint a gyartastol szamitott 30 hénap.

Gyartasi hibara visszavezetheté meghibasodas esetében az Atlantic kicseréli, vagy
megjavitja a hibas készlléket. A garancia nem fedezi az egyéb jarulékos kiadaso-
kat pl. munkadij, szallitasi koltség, stb.

A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szallitas, baleset, vagy szakszer(itlen
beszerelésb6l adodo hibakra, valamint a nem rendeltetésszer(i hasznalatbol ado-
doé karosodasra, vagy a szerelési Utmutatdoban foglaltak be nem tartasara visszave-
zethetd hibara.

Csak reklamacio esetén kell kit6lteni, és a szamlaval a forgalmazonak leadni.

Készllék tipusa*:

Sorozatszam?*:

Vevé neve, cime, telefonszama:

*A készulék jobb oldalan talalhaté, a termékcimkeén:

A B
/ s
-~
-------- ¢ A Mindsitések, szabvanyok
Nominal pawer 2500 W et ———= ] B Készulék tipusa
Nominal voltage 230V - Modet it = C Cikkszam
D 1% hxt) 952x450xT8 mm Serial Number —_———— 2 e ;
w:;::m” o 83kg Date of manufacture LA h‘-E D Gyarto| modellkod
o e e R iy E Sorozatszam
French Technology /  Made By Atiantic Group PO e T F Gya‘rté kédja
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