Hasznalati Utmutatd BVF sHoelﬁttiL?%

BVF

Programozhat6 szobatermosztat,

kompatibilis a BVF Heato Box internetes zénavezérl&vel

MUSZAKI
Tapfeszultség: 230V AC, 50/60 Hz
Relé terhelhet6ség: 3600W/16A

(javasolt: max. 3200W/14A)
Készenléti aramfelvétel:  2W

v Kijelz6: LCD fehér hattérvilagitassal
© e KUlsd érzékeld: NTC 10kQ @ 20°C
|:'|:'5 ) Erintésvédelmi besorolas: 1P 30
o g:08 Szerelvényhdz: ABS UL94-.5 szabvany
tlzallosagi fokozat
Mérési tartomany: 5°C-80°C, 0,5°C Iépcsbkben
Beallitasi pontossag: +0,5°C
Programlehet8ségek: Heti 5/1/1; napi 4 ciklusid6
Szerelvény méretek: 86 mm x 88 mm x 18 mm
Relé beépitési méret: @ 65 mm,
minimum 55 mm mélység
Radiofrekvencia: 433MHz
Csatornavalasztas: egyéni RF kod
c € C) Az okostermosztat funkcié hasznalatdhoz a Heato Box hasznalati
Utmutatojaban talal bévebb informaciot.
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KOMFORT UZEMMOD
A SMART gombbal valthat az tizemmddok kozott.
1. Valassza ki a Komfort |=| Uzemmodot. A — és -|— gombokkal allithatja be a Komfort Gzemmddhoz tartozé hémérsékletet.

2. Valassza ki az Energiatakarékos ’ Uzemmodot. A — és + gombokkal allithatja az Energiatakarékos izemmodhoz tartoz6 hé6mérsékletet.
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PONTOS IDO ES PROGRAM UZEMMOD BEALLITASA

A termosztat Program lizemmddja lehet6vé teszi a hémérsékletek napi és napszakok szerinti beallitasat. 4 ciklusid6 és hémérséklet valaszthaté a
hétkoznapokra,illetve a hétvége mindkét napjara. A programautomatika csékkenti a szoba hémérsékletét tavolléte alatt és ndveli a hémérsékletet, ha otthon
tartézkodik. Az el6re bedllitott értékek kdnnyedén médosithaték az alabbiak szerint:

A program Gzemmod bedllitdsahoz bekapcsolt dllapotban tartsa nyomva 5 masodpercig a SMART gombot. Az aktudlis médosithatd érték villogni kezd a kijelzén.

1. A — és -+ gombokkal allithatja be a pontos idét (perc, 6ra) és a hét napjat (1=hétfé, 2=kedd stb.) A tovabblépéshez nyomja meg a SMART gombot.

2. Azidé és a hét napjanak bedllitasat kdvetden van lehetéség a ciklusidék kezdetének és a hozza tartozé hémérséklet értékek beallitdsara. A — és +
gombokkal lehet médositani a ciklusidé kezd& idépontjat. A SMART somp megnyomasaval az idépontot a vezérl6 rogziti és a hémérséklet érték kezd villogni,
melya — és 4 gombokkal médosithato. Elfogadashoz nyomja meg Ujra a SMART gombot. A leirtak szerint haladjon végig a ciklusidék kezdd id6pontjainak és
az azokhoz tartozé hémérséklet értékek beallitasaval. Minden egyes bevitt idépont és h6mérséklet érték rogzitéséhez nyomja meg a SMART gombot.

A vezérl6 a bedllitdsokat aramkimaradas esetén is megdrzi.

A PROGRAM UZEMMODHOZ TARTOZO GYAR| ERTEKEK

Ciklusidék Napkozben
1d6 Hémérséklet 1d6 Hémérséklet 1d6 Hémérséklet 1d6 Hémérséklet
1-5 (H.-P.) 7:00 22°C 8:30 19°C 17:00 22°C 22:00 19°C
6 (Sz.) 8:00 22°C 8:30 22°C 17:00 22°C 22:00 19°C
7 (V.) 8:00 22°C 8:30 22°C 17:00 22°C 22:00 19°C

BILLENTYUZAR FUNKCIO

Amennyiben szeretné elkerilni, hogy illetéktelen személyek médositsak bedllitasait (szallodai-, kozosségi terek, gyerekszoba stb.) lehetésége van aktivalni a
billenty(izarat a gyari menu 12. pontjdban. A billenty(izér feloldadsédhoz tartsa nyomva kb. 5 masodpercig a — ésa —|— gombot.

GYARI ERTEKEK ES SZENZOR UZEMMOD MODOSITASA

A menipontok funkcioi az aldbbi tablazatban szerepelnek. A meniipontok kézétt a gombbal SMART [&phet tovabb.
A gyari értékek médositasahoz kikapcsolt allapotban tartsa nyomva egyszerre kb. 10 masodpercig a SMART és 3 -|— gombokat.

Funkcio Beallitasi tartomany Alapérték
01 HEmérg kalibraldsa -8°C ~ 8°C 0
02 Maximalis hémérséklet 5°C ~ 80°C 35°C
03 Minimalis hémérséklet 5°C ~ 80°C 5°C

ROOM - Beépitett érzékeld (infrapanel vagy hésugarzo)
04 Szenzorvalasztas FLOOR - Padlé érzékel6 (komfort padléfiitéshez)
R+F - Kombinalt tzemmaod (padloéfiitéshez és mennyezetf(itéshez)

05 Fagymentesités (kikapcsolt dllapotban is) 5°C ~15°C 5°C
06 Fellleti szenzor h6mérséklete Csak olvashaté

07 Tameegeces el
1 Gyari értékek visszaallitasa

12 Billenty(izet zarolasa (gyerekzar) 0 - kikapcsol, 1 - bekapcsol 0

14 Nyitott ablak érzékelés Be/Ki 0 - kikapcsol, 1 - bekapcsol 0

15 Nyitott ablak érzékelési id6szak (bekapcsolasi késletetés) 2 ~30 perc 15 perc
16 Nyitott ablak hémérséklet esés (érzékelési idén belll) 2/3/4°C 2°C
17 Nyitott ablak késleltetési id6szak (visszatérés normél izemmadba) 10 ~ 60 perc 30 perc
18 Tulmelegedés utani visszah(ilés limit 1%C=3¢C 1°C

19 Radio kéd

20 Szoftver verzid
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