BVF 6011 wi-fi ready szobatermosztat
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60] | Wi-Fi ready

Alkalmazas:

Kijelzd:

Tapfesziiltség:
Relé terhelhetdség: 3600W/16A (javasolt: max. 3200W/14A)
Készenléti dramfelvétel:  2W

szobatermosztat

Elektromos fiitési és feliiletf(itési rendszerek
vezérlése
230V AC, 50/60Hz

LCD fehér héttérvilagitassal

Kiilsg érzékeld: NTC 10kQ @ 200C

Erintésvédelmi besorolds: P30

Szerelvényhaz: ABS UL94-5 szabvany t(izall6sagi fokozat
Mérési tartomany: 5°C-80°C, 0,5°C lépcsékben

Bedllitasi pontossag: +0,5°C

Programlehetdségek: Heti 5/1/1; napi 4 ciklusidé

Szerelvény méretek: 86 mmx88 mmx18 mm

Relé beépitési méret: @ 65 mm, minimum 55 mm mélység
Radiofrekvencia: 868 MHz

Csatornavalasztés: ZONE BOX és SYME MASTER vezérlg
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O Kilbekapcsolas

Komfort iizemméd és Energiatakarékos méd beallitasa
A ¥ gombbal valthat az izemmaddok kozétt.

1. Valassza ki a Komfort -:+:- lizemmaddot. A W és A gombokkal dllithatja be a Komfort izemmodhoz tartozo hdmérsékletet.
2. Vélassza ki az Energiatakarékos x)) iizemmédot. A v és A\ gombokkal allithatja be az Energiatakarékos iizemmédhoz tartozo hémeérsékletet.
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Pontos idd és program iizemmaéd beallitasa

Atermosztat Program tizemmédja lehetGvé teszi a homérsékletek napi és napszakok szerinti beallitésat. 4 ciklusidd és hémérséklet valaszthatd a hétkoznapokra,
illetve a hétvége mindkét napjéra. A programautomatika csokkenti a szoba hdmérsékletét tavolléte alatt és noveli a hdmérsékletet, ha otthon tartézkodik. Az
elére beallitott értékek konnyedén médosithatdk az aldbbiak szerint:

A program Gzemmdd bedllitdsahoz bekapcsolt éllapotban tartsa nyomva 5 masodpercig a €¥ gombot. Az aktualis modosithatd érték villogni kezd a kijelz6n.

1. AV és AN gombokkal dllithatja be a pontos id6t (perc, ora) és a hét napjat (1=hétf6, 2=kedd stb.) Atovabblépéshez nyomja meg a €¥ gombot.

2. AzidG ésa hét napjanak bedllitdsat kovetden van lehetdség a ciklusiddk kezdetének és a hozza tartozd homérséklet értékek bedllitdsara. A v és AN gom-
bokkal lehet modositani a ciklusidg kezd6 idépontjat. A £¥ gomb megnyomaséval az idGpontot a vezérl6 rogziti és a hémérséklet érték kezd villogni, mely a
v és AN gombokkal médosithaté. Elfogadéshoz nyomja meg Gjraa €¥ gombot. A leirtak szerint haladjon végig a ciklusiddk kezdd idGpontjainak és az
azokhoz tartoz hémérséklet értékek beallitasdval. Minden egyes bevitt id6pont és hémérséklet érték rogzitéséhez nyomja meg a ¥ gombot.

Avezérlg a bedllitdsokat dramkimaradas esetén is megdrzi.

A Program iizemmoédhoz tartozo gyari értékek:

Cilusidek Reggel Napkzben

1-5(H.-P) 22°C 19°C 17:00 22°C 22:00 19°C
_________
7(V) 8:00 22°C 8:30 22°C 17:00 22°C 22:00 19°C

A gyéri értékek médositdsahoz kikapcsolt allapotban tartsa nyomva egyszerre 3 mésodperciga €¥ ésa A\ gombokat.

A menii pontok funkciéi az aldbbi tablazatban szerepelnek. A meniipontok kozotta € gombbal léphet tovébb.

Maximalis hdmérséklet 5°C~80°C 35°C

ROOM - Beépitett érzékeld (infra panel vagy hdsugarzo)
04 Szenzorvélasztds FLOOR - Padld érzékeld (komfort padlofiitéshez)
R+F - Kombinalt izemmad (padlofiitéshez és mennyezetfiitéshez)

Kiils6 érzékelG homérséklete Csak olvashato
Komfort tizemmad kiilsG érzékeld limit 5°C ~ 35°C 29°C
10 Program tizemmad kiilsg érzékeld limit 5°C~35°C 29°C
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