
BVF 601i Wi-Fi Ready szobatermosztát

Alkalmazás:

Tápfeszültség:

Relé terhelhetőség:

Készenléti áramfelvétel:

Kijelző:

Külső érzékelő:

Érintésvédelmi besorolás:

Szerelvényház:

Mérési tartomány:

Beállítási pontosság:
Programlehetőségek:

Szerelvény méretek:

Relé beépítési méret:

Rádiófrekvencia:

Csatornaválasztás:

Elektromos fűtési- és felületfűtési 
rendszerek vezérlése

230V AC, 50/60Hz

3600W/16A (javasolt: max. 3200W/14A)

2W

LCD fehér háttérvilágítással

NTC 10kΩ @ 200C

IP 30

ABS UL94-5 szabvány tűzállósági fokozat

50C – 800C, 0,50C lépcsőkben

± 0,50C
Heti 5/1/1; napi 4 ciklusidő

86mm/88mm/18mm

Ø 65mm, min. 55mm mélység

868 MHz

ZONE Box vezérlő és BVF 601i vezérlő 

összehangolásával

601i Wi-Fi Ready

Szobatermosztát

Bekötési rajz:

info@bvfheating.hu Tel: +36-1-256-21-81 www.bvfheating.hu

Műszaki adatok:


