
Carbon

Silver inside

Műszaki adatok:

Fűtési teljesítmény: 300,400, 550, 650, 850W 

Felületi hőmérséklet: 95 - 110 °C 

Tápfeszültség: AC 230 V (50 Hz)

Érintésvédelmi besorolás: IP44 

Fűtőpanel jellege: carbon sugárzó, p5 technológiával Rögzítés: 

fali- és mennyezeti konzol 

Keret: eloxált alumínium 

Felület: sík fém polimer

Hátlap: teljes felületű hőtükrös alumínium

Túlmelegedés védelem: ötpontos elektronikus 

Csatlakozó vezeték: 2,5 m lengőkábel + szabvány dugalj

Csomagolás: biztonsági karton doboz

Elektroszmog: elektroszmog mentes

Tanúsítványok: CE , TÜV, ROHS 

Garancia: 5 év

Típus Méret

BVF NG 400

BVF NG 550

BVF NG 650

BVF NG 850

600X600X30mm

900X600X30mm

900X600X30mm

1200X600X30mm

BVF NG series Új generációs infrasugárzó fűtőpanel

Teljesítmény

400 W

550 W

650 W

850 W

Súly adatok

4,5 kg

6,0 kg

6,0 kg

7,5 kg

info@bvfheating.hu Tel: +36-1-256-21-81 www.bvfheating.hu

BVF NG 300 300X900X30mm 300 W 3,15 kg


