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Koszonjik, hogy ezt a kivalé mindségl terméket valasztotta. Bizunk benne, hogy
maximalis elégedettséggel fogja hasznalni a ftékészlléekét. Kérjuk, hogy beszerelés és
hasznalatba vétel elGtt olvassa el ezen Utmutatét. Kérjuk tovabbi felhasznalas céljara
drizze meg ezt a dokumentumot.

1.1. A késziilék elhelyezése

A készlléket lakdéplletben torténd alkalmazasra tervezték. Mas felhasznalas esetén

kérje ki a forgalmaz6 véleményét.

- A készuléket az idevonatkozo szabvanyok betartasaval kell felszerelni.

- A flit6keészllék besorolasa Il védelmi osztaly (kettds szigetelésli), védettsége IP24
(frocesend viz ellen védett). Furdészobakban, vizes helyiségekben a zénabesorolasra
vonatkozo eléirasokat be kell tartani. A készlléket ugy kell felszerelni, hogy a kad-
bol ne lehessen elérni a kezel6gombokat (lasd 1. abra).

- Vegye figyelembe a minimalis felszerelési tavolsagokat a 3. oldal 1/a., 1/b. dbra szerint
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Ne szerelje a fiit6késziiléket: 1. dbra X

- Huzatban lévé helyre, vagy pl. ventilator kdzelébe
- Konnektordugalj ala

- Flaggony, vagy mas gyulékony anyag kozelébe

- Furd&szobaban 1-es zonaba

K

A késziiléket falra szerelt allapotban lehet lizemeltetni.

Ne szerelje az allo késziiléket fektetve, fekvot pedig allitva.



1.2. A késziilék felszerelése

I, A tartokonzol leszerelése:

Fektesse le a készliléket a hatuljaval felfelé egy sik feltiletre. Tavolitsa el a készlilék
hatuljarol a tartokonzolt egy lapos csavarhizo seg:tsegevel
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Il, A tartékonzol falra régzitése:

A késziilék helyének meghatarozasahoz vegye figyelembe az 1/a. dbrat. Ugyeljen arra,
hogy a mozgasérzékelSt ne takarja el bator, illetve ne szerelje a sarokba a késziléket

(1/b. &bra).
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1/a. abra 1/b. abra

Hasznalja a konzolt sablonként az alabbiak szerint:

* Tegye a konzolt a falhoz, tgy, hogy az Brggzn'ﬁes'/@
alja a padléhoz érjen.

e Jeldlje be a 2. abra szerint az ,,A"” rogzi-
tési pontot.

e A konzol also rogzitési pontjait helyezze ﬁ _
a bejelélt ,, A" rogzitési ponthoz, majd = - N -k -~ -}
rajzolja be a 3. &bra szerinti ,B” rogzitési —- ﬂ"@‘:f\n .
pontot. ‘ il '\-\___: y‘ pont

* A bejel6lés alapjan rogzitse a falhoz a . PR L L

tartékonzolt megfelel6 csavarokkal. 2. 4bra 3abra b



lll, A késziilék felszerelése
Az alabbi modon pattintsa a készlléket a falra rogzitett tartékonzolra:

e Akassza a készlilék hatoldalan lévé alsé rogzitépontot a konzol aljara (51) enyhén
dontott szogben

* A felsé rogzitépontot tegye a konzol tetejéhez (52), majd ha beakadt, enyhén nyom-
ja lefele a flitékésziiléket, hogy a rogzitdfll a helyére kattanjon
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1.3. A fiitokeésziilek elektromos bekotése
A készlilék aramellatasara 230-240V 50Hz szlikséges.

- Dugvillaval szerelt modell esetén a készuléket a fali csatlakozoé- T
ba kell dugni. E 5
- Kotédobozba kotés, kdzponti programvezérlés nélkil: fazis=- F&x
barna, nulla=kék. A készuléket NEM kell féldelni, a fekete L@‘ ''''' :
vezérlokabel ebben az esetben nincs hasznalatban. d

- Koézponti programvezérlés esetén a fekete vezérlékabelt (pilot
wire) a tobbi készllék fekete vezérlGkabelével kell 6sszekotni. Vizes helyiségekben a
kotédobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padloészinttél elhelyezni.

- Fix bekdtést csak szakképzett villanyszerel6 végezhet. A flit6késziiléket és a fekete
vezérlékabelt nem kell foldelni. Ha a késziléket 30mA Fl-relére kototték (pl. flrds-
szobaban) a vezérl6kabelt is azonos potencialra kell hozni.

Barna=fazis

-
| Elektromos

. Fazis

. i P as . i ! hdldzat
- A fekete vezetéket TILOS a féldelésre kétni! g Kbioasit LilLIEg|
Ao o i
cs_atakozé -“
kabele
Hiromféle bekotés) lehetdség
1.4 A vezérlskabelen kdzvetitett jel neut Kesziiee A vezérckane aincs bekorve
(csak halozatba kotott késziiléekek esetén) 2 lopsslcty: +—Yezérdhibel a (Geqysighes/
3-as lehetdség: Wezdrifikdbel a halizatban Iévd
kiizponti legység alegységlekinez csatlakozik
KOMFORT | TAKAREK | FAGYVED. FOTES KOMFORT KOMFORT
K- -1"C -2C
* 00 o KAPCSOLASA # #
KOZVETITETT —r . N iy
JEL — DU T O | | e
:EMSPEZSE:.;I.SS‘&BEL 0 Volt 230 Vot =115 Volt +115 Volt 230 Velt 230 Velt
£5 & NULLA KOZT o negativ pozitiv 3 mp.re 7 mp.re
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2.1. KezelGszervek és kijelzé

A maximalis komfort és a gazdasagos lizemeltetés érdekében az On késziilékét egy
elektronikus vezérl6egységgel lattuk el. Ezen az egységen allithatja be a flitékészulék
Osszes funkciojat.

A A Uzemméd valaszto
__‘I_ | mr | . . B Energiatakarékossagi funkciok
- N AR \ € Homérséklet allito
w fg&’”img:m (| R "'\‘I D Gazdasagos hGmérséklet jelzés
41!7_%% . ———— E Ftésvisszajelzd

2 perc inaktivitds utan a D gazdasagossag-jelzd kialszik

2.2. Energiatakarékossagi funkciok (B)
A készlilék kulonbozd energiatakarékossagi funkcioi kozott valthat (lasd 9. oldal).

HDH - Szellgztetés mod aktivalasa

Tavollét mod aktivalasa

L

m - Szelléztetés és tavollét méd aktivalasa
+

JoFp. - Szell6ztetés és tavollét mod kikapcsolva

2.3. Uzemmoédok leirasa

Piktogram | Megnevezés | Mikor hasznalja ezt a médot?

Zéj‘: Komfort Amikor otthon tartézkodnak.

ECO Takarék/ECO | Ejszaka, vagy 2-24 6ras tavollét esetén.

Két napnal hosszabb tavollét, vagy nyari idészakban. A
[]j]] Fagyvédelem | fagyvédelmi hémeérséklet gyarilag kb. 7°C-ra van allitva,
és nem modosithato.

Ez a mod t6bb, halézatba kotott (vezérlkabel - pilot
PROG Idéprogram | wire) és klilsé programozoval ellatott késziilék esetén
alapjan hasznalhaté. Kézponti beallitas alapjan valtanak Komfort
és ECO méd kozott a készilékek.

(b Készenlét A keészllek kikapcsolt allapotban van




3.1. A komfort mod (=) aktivalasa és beallitasa

Ez a mod felel meg a normal fltésnek, ezzel a méddal tudja a kivant szobah&mérsékle-
tet tartani. Az energiatakarékos funkciok segitségével az izemeltetés optimalizalhato
(lasd 9. oldal).

Az Gzemmad valaszté gombot (A) allitsa A e — >
komfort médba (:t:)
E
Ha a helyiség hémérséklete alacsonyabb, T i
mint a C teker6gombon beallitott hémér- WE :/H ‘L%\
séklet, akkor az E visszajelzé lampa kigyul- O [ pros Feco
lad. pad
7l

Allitsa be a kivant hémérsékletet C tekerd-
gomb segitségével. 19 °‘C korali értéknél a D C
visszajelz6 lampan csak az elsé lampa (zold) E e “{
gyullad ki, jelezve az optimalis energiafel- \ = LS
hasznalast. & fadby 1 ®

O D ok een
Ha a helyiség hémérseklete alacsonyabb, = /O \
mint a beallitott hémérséklet, akkor az E D
visszajelzé lampa kigyullad.

A helyiség hémérsékletének stabilizdlodasahoz szikséges id6 a kdrnyezeti
tényezdk fliggvényében elérheti a 6 orat is!

Ha a hémérséklet nem megfelels, fokoza-

tosan novelje az értéket a C teker6gomb H/C
segitségével (egyszerre mindig csak egy R B v aons
fokozattal). Minél magasabbra allitja a

g i3 P wff | S5 ']
hémeérsékletet, annal magasabb lesz az Oy moseca r ®
energia felhasznalas, amit D fogyasztasjelzé D \

ujabb lampainak kigyulladasa jelez.

A termosztat hémérsékletének maximalisra allitasaval a készulék nem fog
gyorsabban felf(teni, ezért fontos, hogy a komfort hémérséklet, amit folya-
B matosan tart a készlilék, pontosan legyen beallitva.



3.2. A takarék méd (ECO) aktivalasa

Ebben az allasban a készlilék a C teker6gombon beéllitott komfort hémérsékletet auto-
matikusan visszaveszi kb. 3,5°C-kal. Ezt a modot rovidebb tavollét (2-24 6ra) és éjszaka-
ra, pl. halészobakba javasoljuk.

Az Gzemmaéd valaszté gombot (A) allitsa e A
takarék modba (ECO) -
Ezzel kb. 3,5°C-kal csokkenti a beallitott wl| | b

komfort hémérsékletet anélkil, hogy a C < ¢ 1 pros e eco
teker6gombon allitani kellene. AN

g A mozgasérzékeld hasznalataval szintén automatikus hémérséklet csokken-
tés érhetd el, beallitasardl a 9. oldalon talal informaciot.

3.3. A fagyvédelem/tavollét méd (D) aktivalasa

Ebben az allasban a késziilék a kb. 7°C-on tartja a helyiség hémérsékletét (+3°C). Ezt a
modot hosszabb tavollét (tobb mint 24 6ra) esetén javasoljuk.

Az Gzemmaéd valaszté gombot (A) allitsa
fagyvédé maodba (D)

Ezzel kb. 7°C-ra allitja a tartandd hémérsék-
letet.




3.4. A program mod (PROG) aktivalasa és beallitasa

Idézitett Gzemmaoddhoz kiilon megvasarolhaté Interface és Chronopass sziikséges. Ebben
az Uzemmodban a készillék a Chronopass egységen bedllitott idében kapcsolja a kom-
fort és a takarék modot, a hét minden napjan. A fekete vezérl6kabel hasznalataval tobb
készllék halozatba is kothetd, igy egy féegység alapjan kapcsoltathato a tobbi alegység.
A halozatba kotésrdl és a Chronopass rendszerrdl érdeklédjon a forgalmazonal.

A C teker6gombon beallitott hémérséklet a komfort hémérséklet, amelyhez képest - a
kdzponti vezérld utasitasai alapjan - a készllék automatikusan csokkenti a hémérsékle-
teket.

Kozponti jel Funkcio

A C teker6gombon bedllitott hémérsékletet 1°C-kal csok-

KONFORT-1E kenti automatikusan

A C teker6gombon beadllitott hémérsékletet 2°C-kal csok-

KOMFORT -2'C kenti automatikusan

A C teker6gombon beéllitott hémérsékletet 3,5°C-kal

ECO csokkenti automatikusan

FAGYVEDO/FROST A helyiség hémérsékletét kb. 7°C-on tartja

STOP Készulék kikapcsolasa

"H C
A program mod hasznalata el6tt komfort 1 iy B P
modban {:'Qc) C teker6gomb segitségével

allitsa be a kiindulasi hémérsékletet. “'Sﬁm,a.m \ ®

Az Uzemmaod valaszté gombot (A) allitsa A
program modba (PROG).

TS

Ha a helyiség hémérséklete alacsonyabb, it

mint az éppen aktualis idéperiodushoz
rendelt hémérséklet, akkor az E visszajelz6 E
lampa kigyullad.

Megjegyzés: Ha a vezérlékabelen (pilot wire) nincs parancs, a késziilék komfort médban
Gzemel. A komfortbol ECO-ba vaéltas kb. 12 masodpercet vesz igénybe.



4.1. A szelloztetés figyelés ( 1] ) aktivalasa

Ez a funkcid figyeli a szell6ztetés miatti hirtelen hémérséklet csokkenést. A készilék
automatikusan fagyvéd6 maédba valt [CD (7°C), ha érzékeli az ablak kinyitasat, majd
visszatér a bedllitott hémérsékletre, ha a helyiség h6mérséklete ismét normalizélodik
(bezarjak az ablakot, és megsz(inik a hirtelen lehdilés).

Ennek a funkciénak a hasznalata ¥, vagy PROG médban ajénlott. A funkcié nem ajan-
lott folyosén, bejarati ajto, vagy pl. flitetlen garazsba vezeté ajtok mellett elhelyezett

készhlékeken. Optimalis zéna

A szellGztetés figyelés funkcio sok tényezétdl fligg:
- a kivant szobahémeérséklet

- akiilsé hémérséklet

- a készllék elhelyezkedése az ablakokhoz képest

Ezzel a funkcidval csokkentheti a szell6ztetéskor
el6fordulo energiapazarlast.

A takarékos funkciok allitgombijat (B) allit-
sa szell6ztetés modba (L1).

Ebben az esetben, ha a készllék szell6zte-
tést érzékel, ledllitja a fltést és kb. 7°C-ra
allitja a tartandé hémérsékletet. Ha becsuk-
jak az ablakot visszadll az eredetileg beal-
litott hémérsékletre. A funkcié maximum

2 oraig aktiv, utana a késziilék visszavalt a
normal komforthémeérsékletre.

if 1 nonn
orihe b taloy BT

(| - ®

Ha a funkciot nem kivanja hasznalni, akkor szell6ztetéskor allitsa a készaléket manuali-
san készenlét médba (D). Ha szelléztetés mod aktiv, a zéld LED lassan villog.

4.2. Automatikus tavollét ( ('} ) aktivalasa &

Ebben a beallitasban a készlilék a beépitett mozgas- — '
érzékel6je alapjan csékkenti a komfort modban beallitott 20°
hémérsékletet.

A mozgasérzékelS 45 cm magassag felett, kb. 5 m tavolsagig

érzékel. Az érzékel6 elé ne tegyen butort, vagy mas olyan

targyat, ami befolyasolja a mikodését. 45cm
A




Példa a miikodésre (a beallitott komfort hdmérséklet 19°C):

m 1

vy B l
g 2]
v A}
B 2T 3
@
£
e
I

ECO + . .
Idé -

1. Elmegy otthonrdl 9:00-kor, a készllék
érzékeli a tavollétét

2. Fél ora elteltével a készUlilék a beal-
litott hémérsékletet automatikusan
visszaveszi 1°C-kal (9:30, 18°C)

3. Ujabb fél 6ra elteltével a késziilék a
beallitott hémérsékletet automatikusan
visszaveszi Ujabb 1°C-kal (10:00, 17°C)

4. A kovetkez6 fél ora elteltével a ké-
szUlék automatikusan atvalt ECO modba
(10:30, 15,5°C)

5. Amikor hazaérkezik, a késztilék érzé-
keli jelenlétét és azonnal atvalt komfort
hémérsékletre (19°C)

A takarékos funkciok allitbgombjat (B) allit-
sa automatikus tavollét modba ((}).

Ebben az esetben, ha a készulék mozgasér-
zékel6je nem észlel a helyisegben mozgast,
fokozatosan csokkenti a tartandé hémér-
sékletet (lasd a fenti diagram).

B ———
R ey

af] P |5 "N ]
'On‘viumacgnm @

4.3. A szelléztetés figyelés és automatikus tavollét (1) aktivalasa
Ebben a médban mindkét energiatakarékossagi funkcié be van kapcsolva.

A takarékos funkciok allitégombjat (B) allit-
sa szell6ztetés és tavollét modba (EXy).
Szell6ztetés és tavollét érzékelése esetén

a készilék automatikusan lejjebb veszi a
tartando hémérsékletet.

4.4. Energiatakarékossagi funkciok ('ors) kikapcsolasa

A takarékos funkciok allitdgombjat (B) allit-
sa kikapcsolt allapotra (oks).

Sem a szell6ztetés, sem a tavollét figyelése
nem lesz aktiv, a készulék a beallitott hé-
mérsékletet tartja.

() I T
wf o7 S
[ moo et
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4.5. Gazdasagos hémérséklet jelzése

Egy elektromos flit6készllék energia-fogyasztasa tobbek kozott fliigg a beallitott
hoémeérséklettdl. Magyarorszagon pl. nappalikba 20°C hémérséklet a szabvany érték
fatési idényben. A készlilék 19°C komfort és 15,5°C ECO hémérsékletet alapul véve a fo-
gyasztas jelz6n mutatja, hogy az On beéllitdsa ehhez képest mennyire takarékos. Minél
lejjebb veszi a tartandé hémérsékletet annél kevesebb lampa fog kigyulladni.

Tippek az energiatakarékossaghoz:

- hasznalja a késziilék automatikus energiatakarékossagi funkcioit

- ha elmegy otthonrol, kapcsolja a késziiléket ECO modba

- hosszabb tavollét esetén hasznalja a fagyvédelem modot (D)

- ne éllitson be magas komfort hémérsékletet, egy fokkal magasabb hémérséklet 7%
tobblet energiafogyasztast jelent, hasznalja példaul a 20°C beallitast.

Ezen miveletek elvégzéséhez a késziiléket le kell venni a fali tartokonzolrol. Ebben az
esetben mindig aramtalanitsa a késziléket!

5.1. Homérséklet-teker6gomb lezarasa

Ezzel a megoldassal mechanikus modon tudja megakadalyozni a hémérséklet elallita-
sat, a lezart értéken marad a tekerégomb allasa.

s
Allitsa a C tekergombot B 17 10 21 BB
a kivant hémérsékletre. AR R s N A R

Tavolitsa el a termosztat
hatuljan lévé egyik rog-
zitépecket, majd rogzitse
a nyillal jel6lt résznél a
gombot. A beallitas rog-
zitve lesz, a gombot nem
lehet tekerni.

11



5.2. Homeérséklet-tartomany rogzitése

Ezzel a megoldassal mechanikus médon tudja megadni, hogy a késziléket milyen mini-
mum és maximum hémérséklet kozott lehessen beallitani.

Allitsa a C teker6gombot \ ” 5
a kivant maximalis hé- Ty
mérsékletre. (A példaban 19 21 23 5
215€): I_r||||.||||||||!|||!|f|
Ko
Tavolitsa el a termosztat Hémér;ék-‘et
hatuljan lévé egyik rég- N~ allito gomb
zitépecket, majd tegye |
be a nyil mellett 1évé bal Régzitok
oldali lyukba. i @ } “\ F— ‘
' e %)
I-i ""l h '—‘.\ . '_/
c
Allitsa a C teker6gombot
a kivant minimalis h6- * » N
mérsékletre. (A példaban f ]
i c 17 21 B
19°0). E||||||||r1.9||||||||||||
\\
Tavolitsa el a termosztat Hémérséklet
hatuljan lévé egyik rogzi- by~ allité gomb
t6pecket, majd tegye be o [ >
a nyil mellett 1évé jobb Rogzitk i e 4
oldali lyukba. . y+\\ (lal

12




5.3. Energiatakarékossagi funkcio rogzitése

Ezzel a megoldassal mechanikus médon tudja megakadalyozni az energiatakarékossagi
funkcio elallitasat, a lezart értéken marad a teker6gomb allasa.

Allitsa a B teker6gombot
a kivant energiatakaré-
kossagi beallitasra.

Tavolitsa el a termosztat
hatuljan lévo egyik rogzi-
t6pecket, majd tegye be
a nyillal jelolt lyukba. A
tekerégomb zarolva lesz,
a bedllitds nem modo-
sithato, csak a rogzité
eltavolitasa utan.

Energiatakarékos funkciok
teker6gombja

FINN

=

Ha végzett a bedllitasokkal helyezze vissza a késziiléket a fali tartokonzolra és helyezze

feszlltség ala.

A legjobb hatasfok érdekében évente minimum kétszer tisztitsa ki a levegéracsot por-
szivo, vagy ecset segitségével. Szakemberrel 6tévente ellendriztesse a készllék belsejét.
A készlllékhazat kikapcsolt allapotban nedves ruhaval lehet letdrdlni, ne hasznaljon

tisztito-, vagy oldoszert.
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Jelenség

Ellenérzés modja

Nem flit a készulék

Ellenérizze hogy komfort () izemmédban van-e késziilék, megkap-
ja-e a halozati feszlltséget (kismegszakito, fékapcsolo).

Ellenérizze a helyiség homérsékletét és a termosztat beallitasat. Progra-
moz6 Uzemmod esetén ellendrizze az aktualis médot.

Ellenérizze, hogy a B teker6gomb szelléztetés funkcidja (L) aktiv-e és
ha igen, van-e huzat.

Folyamatosan fiit a
késziléek

Ellendrizze, hogy nincs-e huzatban a készulék, vagy mas nem befolyasol-
ja-e a termosztat hoérzékelsjét, és ellendrizze a hémérséklet beallitasat.
Szlintesse meg a készllék tapellatasat, varjon 10 percet, majd kapcsolja
vissza. Ha a hiba tovabbra is fennall akar elektromos halozatra visszave-
zethet6 ok lehet a hattérben, ellenériztesse azt szakemberrel.

A radiator felllete
nagyon forro

Mikodés kozben a radidtor felllete forro is lehet, a maximalis hémér-
sékletét a szabvanyok irjak el6. Ha ennek ellenére tal melegnek talalja
ellenérizze a teljesitményt (100W/nm javasolt), illetve azt, hogy valami
nem befolyasolja-e az érzékeld ltal mért hémérsékletet (pl. huzat).

A készilék nem
biztosit elegendd
meleget

Novelje a hdmérsékleti beallitast komfort médban. Ha mar maximumon

van ellendrizze a kovetkezdket:

- nyitott ajténal nagy mennyiségli hé tavozhat a helyiségbdl

- ellendriztesse, hogy a haldzati fesziltség megfelel-e

- a készllék teljesitménye alkalmas a helyiség felflitésére? (100 W/nm
teljesitménnyel ajanlott szamolni 2,5m-es belmagassagig.

A fltés visszajelzd (E)
gyorsan villog (0,5
mp.)

Az érzékel6 meghibasodott. Hivja szerelgjét.

A fogyasztas visz-
szajelzé (D) gyorsan
villog (0,5 mp.)

A mozgasérzékel6é meghibasodott. Hivja szerelGjét.

A flités visszajelzd (E)
lassan villog (1 mp.)

A készllék potenciométere meghibasodott. Hivja szerel6jét.

Nyitott ablaknal fiit a
késziilék

Aktiv szell6ztetés funkcid esetén bizonyos id6 kell az atallashoz. Ha ez
sokaig tart hasznalja a manualis kikapcsolast.

A radiator kornyékén
a falon kosznyomok
lathatok

A por lerakédas a levegd rossz minéségére utan. Ellendrizze a szoba
szell6zését, és a levegd tisztasagat. Az ilyen jellegl elkoszolédas nem
befolyasolja a garancia feltételeit.
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Jelenség

Ellenérzés médja

Eltérés mutatkozik
a szobaban mért
hémérseéklet és a
radiatoron kijelzett
kozott.

A C tekerégombon
beallitott hémér-
séklet 19°C, de a
z0ld fogyasztasjelzo
lampa mellett masik
is vilagit

Szikséges lehet akar 6 orat is varni a teljesen egyenletes hémérséklet
eléréséhez. Ha mégis eltér az érték a készllék tekerégombjat a valos
értékhez kalibralhatja.

Ha kilsé idézit6, vagy vezérlékabel (pilot wire) csatlakozik a készilék
hatuljdhoz elébb tavolitsa el azokat.

A készllék teker6gombjanak kalibralasahoz allitsa azt 18+23 ‘C kozotti
allasba.

Fogja meg a C gombot és egy lapos
csavarhuzo segitségével emelje fel a
zaréelemet.

Mikozben fogja a C2 felsé részt,
tekerje A C1 jelli skalat a valds
hémérsékleti értékre.

A fels6 C2 rész te mozditsa el a
helyébdl, mert ezzel tonkre teszi
a késziilék vezérlését.

Ha végzett, pattintsa vissza a
zaroelemet.

A fltGtest nem
koveti a kdzponti
programot. (halézat-
ba kotott késziilékek
esetén)

Ellendrizze a kbzponti egység bedllitasait. Ellendrizze, hogy a vezérléka-
bel (pilot wire) megfeleléen van-e bekotve. Ellenérizze, hogy program
(PROG) médban van-e a készilék.

Ha a probléma tovabbra is fennall keresse fel szerel6jét, vagy a késziilék forgalmazojat.

A mozgasérzékeld sériilése, karcolasa esetén a
garancia eérvényeét veszti.
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¢ Ne engedjen gyermekeket a készuilék kozelébe, a forro flit6test megérintése
akar égési sérulést is okozhat.

e A készlléket csak az erre felhatalmazott, cselekvéképes személyek kezelhetik
ezen utmutato teljes ismeretében. Szilkség esetén biztositani kell, hogy gyerme-

kek, vagy illetéktelen személyek ne férhessenek hozza.

e Tilos a készllékbe barmilyen targyat, égheté anyagot, vagy papirt bedugni.

e A flit6készllék levegbracsait semmilyen esetben sem lehet letakarni

* Ne szaritson a készUliléken pl. ruhat, kesztydit stb.

* A csatlakozo kabel sérlilése esetén a készliléket aramtalanitani kell és arra felha-
talmazott személynek haladéktalanul ki kell javitania azt.

* Mindennem(i elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelé végezhet.

A vasarlas datumatol szamitott 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az id6-
tartam nem lehet tobb, mint a gyartastoél szamitott 30 hénap.

Gyartasi hibara visszavezethet6 meghibasodas esetében az Atlantic kicseréli, vagy
megjavitja a hibas készuléket. A garancia nem fedezi az egyéb jarulékos kiadasokat
pl. munkadij, szallitasi koltség stb.

A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szallitas, baleset, vagy szakszer(tlen
beszerelésbél adodé hibdkra, valamint a nem rendeltetésszeri hasznalatbol adédé
karosodasra, vagy a szerelési utmutatoban foglaltak be nem tartasara visszavezet-
het6 hibara.
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