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Termosztat hasznalati atmutato
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A TERMOSZTAT KIJELZOJE 1 4

JELZOFENYEK:

1. A homérsékletérték és egyéb paraméterek kijelzése

2. A fitépanel miikddését jelzd piros jelzéfény

3. Csokkentett homérséklet bedllitasat jelzd zold jelzdfény.
Akkor vilagit, ha a fiitdpanel egy eldre kivalasztott program 3
szerint, csokkentett hémérsékleten mikodik. (Ld. Tovabbi
lehetdségek)

4. Komfort homérséklet beallitasat jelzé zold jelzéfény. Akkor
vilagit, ha a fiitdpanel egy elére kivalasztott program szerint,
komfort hémérsékleten miikodik. (Ld. Tovabbi lehetdségek)
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A GOMBOK FUNKCIOI:

(+) — a hémérséklet, az id6érték vagy valamely egyéb paraméter ndvelése
(-) — a hémérséklet, az idéérték vagy valamely egyéb paraméter csokkentése
(<) — valasztogomb: ,,kevesebb”

(>) — valasztogomb: ,,tobb”

(OK) — beallitasok mentése

A futoépanel mikodése

A flitdpanel be- vagy kikapcsoldsahoz nyomja meg a (|) gombot a fiitdpanel oldalan. Elsd
bekapcsolaskor a berendezés 22 °C gyari beallitdson kezd miikodni. Ekkor a kijelzd villogésa
jelzi, hogy a pontos id6 még nem keriilt beallitasra (1d. a ,,Beallitasok” meniit). A fiit6panel a
hémérséklet-beallitds modositasaig ezen a homérsékleten miikodik. Lehetdség van sajat heti
bontasu fitési program (P1) beallitasara, vagy az elére programozott standard ,,Iroda” (P2)
vagy ,,Otthon” (P3) mod kivalasztasara. A heti bontasu programok beallitasa esetén elbre
meghatarozott idészakokban a fiit6panel a komfort hémérsékleten (22 °C) iizemel, ezeken az
id6északokon kiviil pedig az energiatakarékos csokkentett hdmérsékleten (17 °C).

,Beallitasok” menii

Nyomja meg és 3 masodpercig tartsa nyomva az (OK) gombot a ,,Beallitasok” menii
megnyitdsahoz. Hasznalja a (<) és (>) gombokat a menii elemeinek 1éptetéséhez és nyomja
meg az (OK) gombot a kivant mentipont kivalasztasahoz.

Meniipont Hasznalat

td Idobeallitas

A kijelzén megjelend szamok a hét napjait jelzik (1 — hétfo, 2 — kedd, stb.).
Hasznalja a (+) és (-) gombokat a megfeleld szam kivéalasztasdhoz, majd
nyomja meg az (OK) gombot.

Az Ora beallitasahoz hasznalja a (+) és (-) gombokat a megfeleld érték (0-23)
kivalasztdsahoz, majd nyomja meg az (OK) gombot. A perc beallitasahoz (0-
59) is a (+) és (-) gombokat hasznalja, majd nyomja meg az (OK) gombot.

A nap és a pontos id6 beallitasa elott a fiitbpanelen semmilyen egyéb
beallitas nem végezheto el.
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Heti bontasu fiitési program létrehozasa

A P1 listaelem kivalasztdsaval modosithatja a heti bontast fiitési programot.
A valasztas meger0sitéséhez nyomja meg az (OK) gombot. Hasznélja a (<)
¢s a (>) gombokat annak megaddsdhoz, hogy mely nap(ok) bedllitasait
kivanja modositani. 7d — 7 nap, 5d — 5 hétkoznap, 2d — hétvége, d1 — hétfo,
d2 — kedd, d3 — szerda, d4 — csiitortok, d5 — péntek, d6 — szombat, d7 —
vasarnap. Nyomja meg az (OK) gombot a kivant nap(ok) kivalasztasdhoz.

Hasznalja a (<) és a (>) gombokat az 6ra kivalasztasahoz (0-23) és minden
orahoz adja meg a kivant homérsékletet:

(-) minusz gomb - csokkentett hdmérséklet (vilagit a zold jelz6fény a (<)
gomb folott)

(+) plusz gomb — komfort hdmérséklet (vilagit a zold jelzé6fény a (>) gomb
folott).

Térjen vissza a napok listdjahoz az (OK) gomb megnyomasaval, ahol
tovabbi beallitdsokat adhat meg. A kilépéshez nyomja meg és 3 masodpercig
tartsa nyomva az (OK) gombot. A heti bontast fitési program beallitasahoz
Id. a ,Programok” meniit. A késziilék a programozas kezdetén a
képernyén utoljara kijelzett homérsékletértéket tarsitja a komfort
hoémérséklethez.

Példa a programozasra:

Ha azt szeretnénk, hogy minden hétkéznap 10 és 18 ora kozott legyen
csokkentett homérséklet, akkor a kovetkezo bedllitasokat kell elvégezni a P1
programban: 5d 2 (OK) =2 10. éra 2 (-) gomb =2 (>) gomb 2 11. 6ra 2>
(-) gomb =2 (>) gomb = 12. éra > (-) gomb, és tovabb 13., 14., 15., 16.,
17., 18. ora, ha végeztiink az (OK) gomb megnyomdsaval megjelenik az 5d
felirat.

Ha nem szeretnénk tobb bedllitast elvégezni a mentéshez nyomjuk meg az
(OK) gombot és tartsuk 3 mdsodpercig. A Pl program elinditasat a
., Programok’ menii rész alatt talalja.
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A komfort homérséklet modositasa

Hasznalja a (+) és (-) gombokat a kivant komfort hdmérséklet beallitasahoz.
Az (OK) gomb megnyomaséval visszatérhet a ,,Bedllitdsok™ meniibe.
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Csokkentett homérséklet beallitasa

Hasznalja a (+) ¢és (-) gombokat a kivant csokkentett hdomérséklet
beallitasdhoz. Az (OK) gomb megnyomasaval visszatérhet a ,,Beallitdsok”
meniibe.
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Nyitott ablak funkcio

Hasznalja a (+) ¢és (-) gombokat az ,On” vagy az ,oF”’ allapot
kivalasztdsahoz. A funkcid az alapértelmezett beallitdsok szerint ki van
kapcsolva.

A Nyitott ablak funkcio bekapcsolasa esetén a termosztat érzékeli a nyitott
ablakot (a rovid id6é alatt bekovetkezO hirtelen homérséklet-valtozast). A
nyitott ablak érzékelése esetén a flités automatikusan lekapcsol és bekapcsol
a Fagymentesités funkcio, amelynek gyari értéke 7 °C. A kijelzén az ,,AF”
felirat jelenik meg. Az ablak becsukasa utdn, tehat amikor a hdmérséklet
ujbol emelkedni kezd, a flitdpanel automatikusan visszakapcsolja az
elézetesen bedllitott programot €s visszaallitja a hdmérsékletet.
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A termosztat kijelzi a kornyezeti hdmérsékletet. Ha ez az érték nem egyezik
meg a termosztat altal jelzett homérséklettel, lehetdség van a berendezés
kalibralasara. Pl. ha a termosztat a szoba homérsékletét +20 °C-nak jelzi,
mig egy masik hdmérd szerint a hdmérséklet +22 °C, a termosztatot erre az
értékre kalibralhatja.

AS Adaptiv inditas

Haszndlja a (+) és (-) gombokat az ,On” vagy az ,oF” allapot
kivélasztasahoz.

Ez a funkci6 lehetdvé teszi, hogy a felhaszndlo altal elére beallitott
hémérsékletet a termosztat a kivant idore allitsa be. PI. ha a felhasznal6 azt
szeretné, hogy 9 orakor 22 °C legyen, a termosztat kiszdmitja, hogy mikor
kell a fiitést bekapcsolnia, hogy a szoba homérséklete a kivant idore elérje a
22 °C homérsékletet.

re A fiitépanel gyari beallitasainak visszaallitasa

Nyomja meg az (OK) gombot. Miutan a kijelzd kikapcsolt, nyomja meg Gjra
¢s tartsa nyomva az (OK) gombot addig, amig meg nem jelenik az Osszes
mezGOben a ,,00” felirat.

»Programok” menii

Nyomja meg a (>) gombot a heti bontasu fiitési programok listajanak megnyitasahoz.
Hasznalja a (<) és (>) gombokat a menii elemeinek léptetéséhez.

Meniipont Leiras
p1 A heti bontasu program bekapcsolasa. A felhasznalo igényeinek megfeleléen
modosithato.
P2 Az ,Iroda” program bekapcsolasa. Kellemes hdmérséklet munkaidében.

Az ,,Otthon” program bekapcsolasa. Kellemes homérséklet reggel, este és

P3 n s .
hétvégén egész nap.

OF Alvé mdd bekapcsolasa. A fiités ebben a modban nem mikddik, de az
idobeallitasok megmaradnak.

NP A heti bontasi program kikapcsolasa. A berendezés a kijelzén lathato

hémérsékletet biztositja.

A kivant fitési programot az (OK) gomb megnyomasaval valaszthatja ki.

A komfort hdmérséklet beallitasa a heti bontésu fiitési programokban:

Nap Komfort hémérséklet biztositasanak ideje
Pl P2 P3
hétfo 0-23 7-17 6-8, 15-23
kedd 0-23 7-17 6-8, 15-23
szerda 0-23 7-17 6-8, 15-23
csutortok 0-23 7-17 6-8, 15-23
péntek 0-23 7-17 6-8, 15-23
szombat 0-23 7-23
vasarnap 0-23 7-23
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Tovabbi lehetéségek

A homérséklet végleges modositasa a heti bontasu programban

Ha a kijelzett homérsékletet a (+) és (-) gombok megnyomdsaval megvaltoztatja ¢és
megnyomja az (OK) gombot akkor, amikor ég a komfort és a csokkentett homérséklet
jelzélampaja, a berendezés automatikusan feliilirja az aktualis program el6zetesen beallitott
hémérsékletét.

A homérséklet atmeneti modositasa a heti bontasa programban

Ha a kijelzett homérsékletet a (+) és (-) gombok megnyomasdval megvaltoztatja akkor,
amikor €g a komfort és a csokkentett hdmérséklet jelz6lampaja, de nem nyomja meg az (OK)
gombot, az Ujonnan bedllitott hémérséklet csak az éppen futd program kovetkezd
hémérsékletvaltozasaig lesz érvényes. A heti bontast fiitési program atmeneti modositasat
csokkentett hdmérséklet esetén a (<) gomb, megndvelt hdmérséklet esetén a (>) gomb feletti
jelzéfény villogasa jelzi.

Biztonsagi mod gyermekek és egyéb illetéktelen személyek hozzaférésének
megakadalyozasara

Megakadalyozhatja, hogy a termosztithoz gyermekek ¢és egyéb illetéktelen személyek
hozzaférjenek. A termosztat lezardsdhoz egyszerre nyomja meg €s 5 masodpercig tartsa
nyomva a (<) és (>) gombokat, amig a kijelzon meg nem jelenik a ,,cc” felirat.

A Kkijelzo fényerejének automatikus csokkentése
15 masodpercnyi inaktivitas utan a kijelzé fényereje automatikusan csokken. Barmely gomb
megnyomasa esetén a kijelzé fényereje ismét maximalis lesz.

24 oras védelem aramkimaradas esetén

Aramkimaradas esetén a fiitépanel maximum 24 oran keresztiil folytatja a miikodését a
beépitett oranak megfelelden.

Ha az éramellatds tobb mint 24 o6rdra megszakad, a termosztat a legutoljdra hasznalt
homérsékletértéket allitja be. A kijelz6 villogassal jelzi, hogy az aramellatas hosszabb ideig
szlinetelt. A kijelzd villogasa barmely gomb megnyomasaval megsziintethetd.



